








製品概要

はじめに

POP携帯用3Dスキャナ ーは、 独自の3Dカメラモジュ ールと内臓チップを採用し、

正確で高速な3Dスキャンを実現しています。 このスキャナ ーはコンパクトで携帯可能な

設計で、 マルチタイプのスキャン機能を備えています。 製品開発、 プロトタイピング、

3Dプリントユ ーザー、 美術創作などの要件を満たすことができます。

Revopoint POP 3Dスキャナ ーは、 2眼式構造光を採用しているため、 高精度の3D点群

データを取得することができます。 シングルフレームの精度は最高で0.3mmに達します。

2つのIRセンサーと1つの投光機を備えたデプスカメラは、 対象物の3D形状を素早く取得

することができ、 1つのRGBカメラはテクスチャ情報を取得するために使用されます。

高精度スキャンモー ドとテクスチャースキャンモー ドの両方に対応しており、 鮮やかな3D

モデルをダイレクトに生成することができます。

IRセンサ ー

投光器 IRセンサー

5 ©COPYRIGHT@2021 REVOPOINT3D ALL RIGHTS RESERVED. 





POP 3D Scanner ユーザマニュアル

パッケ ー ジリスト
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ハ ー ドウェアとの接続
コンピュ ー タとの接続
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POP 3D ScannerがUSB3.0 に接続

されていることを確認してください。

USB2.0では電源が不足したり、 何度

も切断されたりします。



POP 3D Scannerユーザマニュアル

スマ ー トフォンとのワイヤレス接続

スマートフォンはWi-FiでPOPに接続します。 POPは充電器、

または電源から電力を供給します。スマートフォンにパー ソナ

ルホットスポットを設定します。

デバイス名：POP

パスワ ー ド：12345678
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設備名とパスワー ドを修正したい場合：
まずは、サイトに登録しwidows版handyscanをダウン
ロ ー ドします。
それから、handyscanに登録し修正してください。

ロ 0 <J □ 
A POP3Dスキャナ ーには1台のデバイスしか接続できないため、 POP3Dスキャナ ーに別の

デバイスが接続されている場合、スマートフォンはPOP3Dスキャナ ーを見つけることができません。

インジケ ー タ ーの状態

起動：インジケ ー タ ー

ランプが青く点灯しま
す。

正常：インジケ ー タ ー

ランプが緑色に点灯しま
す。

▲投光器のフロントライトホールを長時間近くで見ないでください。詳
しくは 「スタンダー ドクラス1」をこ覧ください。

システム：インジケ ー タ ー

ランプが赤く点滅します。

正常：投光器が赤く点
灯 します。
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スキャンソフト：Handy Scan
1.:Z. 一 ザー インタ ーフェ ース
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. l.上部ナビゲーションバー： 「ステータス」（Preview、 Scan、 Finish）と 「情報」があります。

·2．撮影距離撮影距離（Too near、 Excellent、 Good、 Too far）を表示します。 操作距離が 
「Excellent」の場合正しくスキャンされます。

·「近すぎ」 「遠すぎ」の場合、 赤色が表示されます。 適切な撮影距離に調整してください。

·3. RGB画像表示：RGBプレビュ ーを見ながら、 ＠で露出値を調整することができます。

·4．深度画像表示：3D点群データに使用される深度画像が表示されます。 露出値＠］と光量は手動と自動で

調整できます。

. 5.ファンクションボタン：新規、 開く、 スタ ート／一時停止、 停止／完了、 取り消し、 削除、 メッシュ、

テクスチャ、 エクスポート

新規：新しいプロジェクトを開始します

開く：スキャンしたプロジェクトを開きます

スター ト／一時停止：スキャンの開始と一時停止を行います

停止／完了：スキャンを完了します

取り消し：モデルをスキャンした最新の数フレームをキャンセルし、 以前の状態に戻します 

削除：スキャンしたモデルの削除します

メッシュ：スキャンした3D点群画像を平面または三角メッシュにライン化します。 ’'No Color'’モデルは

点群とメッシュ情報のみで構成され、 ℃olor'’モデルは各点の色情報も含まれます

テクスチャ ー：写真のピクセルをメッシュモデルに合わせることで、質感や色の解像度を工場させます。

エクスポー ト：3Dモデルをエクスポートします
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POP 3D Scanner ユー ザマニュアル

. 6.クリップ面：ターンテ ーブル、 デスクトップ、床などシーンに不要な平面を削除します

平面や平面を含むオブジェクトをスキャンしたい場合はこのオプションをオフにしてください

· 7.3Dモデルプレビュ ーウィンドウ：3Dモデルが表示され、 マウスでモデルを移動したりズームすることが

できます。 マウスの左ボタンでモデルの回転、 ホイール操作でズームイン／ズームアウトします

· 8. RGB背景3Dモデルプレビュ ーウィンドウの背景表示／非表示を切り替えます

. 9.ホーム：3Dモデルプレビュ ーウィンドウのモデル表示位置をデフォルトの位置にリセットします

· l 0.フレームカウント：現在取り込んでいる3Dモデルデータのフレーム番号を表示します

連続してスキャンできる最大フレ ーム数は、 パソコンやスマートフォンのメモリによって決まります。

詳しくはFAQをこ覧ください 。

. 11.点群RGBプレビュ ー：点群RGBカラ ープレビュ ーをオンにすると、 表示される3D点群がカラ ー化され、

オフにすると表示される点群モデルは単色化されます

スキャンモ ー ドの説明
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この5つのオプションの違いは、 主に露出とゲインの設定です。

· Feature mode: このモードは、 彫刻など形状特徴を持つ物体をスキャンする際に使用される一般的なモードです。

このモードでは、 被写体の表面の反射率に応じて、 露出とゲインを適切な値に調整する必要があります。 例えば、

白い彫刻をスキャンする場合はゲインを1、 露出を10に設定すると良いでしょう。 色のついた物体や人間の顔を

スキャンする場合はゲインを3、 露出を10に設定すると良いでしょう。 黒いTシャツような暗いものをスキャンする

場合はゲインを8、 露出を10に設定するのが良いでしょう。
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